NH Sicherungseinsatze aM

500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

NH SICHERUNGSEINSATZE

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet
und setzt sich wie folgt zusammen:

e Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und
Phasenabdeckung)

e Sicherungs-Einsatze mit Kontaktmessern

e Gerdt zum Austausch der Sicherungs-Einsatze
(Niederspannungs-Aufsteckgriff)

Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes
Personal erfolgen.

NH-Sicherungs-Einsatze der Betriebsklasse "aM" sind
Teilbereichssicherungen und schltzen elektrische Gerate bei
unzuldssig hohen Kurzschlissen vor der Zerstérung durch ihre
starke Strombegrenzung und geringe thermische Durchlasswerte.
Sie schalten Strome die groBer als 6,3 x Iy sind bis zum maximalen
Ausschaltvermédgen ab. NH-Sicherungs-Einsatze "aM" werden
vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeraten in

Motorstromkreisen verwendet. Bei der Zuordnung der NH-Einsatze
kann der Sicherungsnennstrom gleich dem Motornennstrom gewahlt

werden.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK

Spannungsbereich AC 500 ... 690 VAC
Bemessungsstrom (A) 32 ...1250 A

BaugrofRe It. Norm GroRe 0 bis 4 - mit Schlagbolzen
Betriebsklasse/Charakteristik aM

.R.AC 80 ... 120 kA

Material des (Sicherungs-) Korpers | Keramik

Material der Kontakte Kupfer, versilbert

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCAS08-1223_DE

PRODUKTVORTEILE

« Abmessungen nach DIN 43 620 Teil
1 bis 4

* Bleifreie Kontaktmesser
* 0% Kadmium

ANWENDUNGSBEREICHE

 Teilbereichs-Sicherungseinsatze fur
den Schutz von Motorstromkreisen

TECHNISCHE NORMEN

» VDE 0636 Teil 201
e [EC 60269-1und -2

C € i

©2023 Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu Mﬁs

EPMERSENCOM verandern, zu aktualisieren oder zu korrigieren

Expertise, our source of energy



NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

PRODUKTPALETTE

NHOAM6E9V125P-2

NHIAM6E9V250P-2

NH2AM69V315P-2

GréBe 0 aM mit Schlagbolzen

Katalog- Teile- ?:::‘iis:;isc Bemessungs- Bemessungsaus- E?::::;z?gs' Zlf;z;-s- Sarlin
nummer nummer o) strom In schaltvermégen AC abgabe bei In einheit

NHOAM69V32P-2 | 2213140 | 690 V 32A 80 kA 24W 3 0,28 kg
NHOAM69V40P-2 | R213639| 690 V 40 A 80 kA 28 W 3 0,28 kg
NHOAM69V50P-2 | V214148 | 690 V 50 A 80 kA 3,6 W 3 0,28 kg
NHOAM69V63P-2 | Y214657 | 690 V 63A 80 kA 4,6 W 3 0,28 kg
NHOAM69V80P-2 | C215167| 690 V 80A 80 kA 6 W 3 0,28 kg
NHOAM69V100P-2| F215676 | 690 V 100 A 80 kA 75W 3 0,28 kg
NHOAM69V125P-2| L216187 | 690 V 125A 80 kA 9,5W 3 0,28 kg
NHOAM69V160P-2| J216691 | 690 V 160 A 80 kA 12 W 3 0,28 kg
NHOAM50V200P-2| X217209| 500 V 200 A 120 kA - 3 0,28 kg

GréBe 1 aM mit Schlagbolzen

. Bemessungs- Verpa-
Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungsaus- o dores|| GaniE
nummer nummer spannung AC (IEC) | strom In schaltvermégen AC abgabs e I einheE:t
NH1AM69V80P-2 | C217720 | 690 V 0,38 kg
NH1AM69V100P-2| M218235 | 690 V 100 A 80 kA 75W 3 0,38 kg
NH1AM69V125P-2| A218753 | 690 V 125A 80 kA 9,9 W 3 0,38 kg
NH1AM69V160P-2| P219272 | 690 V 160 A 80 kA 12,7 W 3 0,38 kg
NH1AM69V200P-2| B222480 | 690 V 200 A 80 kA 16,4 W 3 0,38 kg
NH1AM69V250P-2| T223002 | 690 V 250 A 80 kA 21,5W 3 0,38 kg
NH1AM50V315P-2| A200790 | 500 V 315A 120 kKA - 3 0,38 kg

GrofBe 2 aM mit Schlagbolzen

Katalog- Teile- Bemessunisé Bemessungs- Bemessungsaus- :Z?sr?uesst:gs- Zli:ga;_ Eaidn
nummer nummer ilpéag)nung strom In schaltvermégen AC abgabeg bei In einheE:t

NH2AM69V125P-2| S201335 | 690 V 125A 80 kA - 3 0,56 kg
NH2AM69V160P-2| B201849 | 690 V 160 A 80 kKA 12,7W 3 0,56 kg
NH2AM69V200P-2| Y211069 | 690 V 200A 80 kA 16,4 W 3 0,56 kg
NH2AM69V224P-2| P211590 | 690 V 224 A 80 kA 18,7 W 3 0,56 kg
NH2AM69V250P-2| Y212104 | 690 V 250 A 80 kA 21,5 W 3 0,56 kg
NH2AMG9V315P-2| N212624 | 690 V 315A 80 kA 29 W 3 0,56 kg
NH2AMG9V355P-2| A213141 | 690 V 355A 80 kA 32W 3 0,56 kg
NH2AM69V400P-2| S213640 | 690 V 400 A 80 kA 34 W 3 0,56 kg
NH2AMS0V500P-2| W214149| 500 V 500 A 120 kA - 3 0,56 kg

GréBe 3 aM mit Schlagbolzen

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCAS08-1223_DE

EP.MERSEN.COM

Katalog- Teile- (TGRS Bemessungs- Bemessungsaus- EETESEE

nummer nummer SPETIRHTE) AC strom In schaltvermégen AC ISR EEriEin
(IEC) abgabe bei In

NH3AM69V315P-2| 2214658 | 690 V 315A 80 kA 25 W 0,87 kg

NH3AM69V355P-2| D215168 | 690 V 355A 80 kA 29 W 3 0,87 kg

NH3AM69V400P-2| G215677 | 690 V 400 A 80 kA 34 W 3 0,87 kg

NH3AM69V500P-2| M216188 | 690 V 500 A 80 kA 45 W 3 0,87 kg

NH3AM50V630P-2| K216692 | 500 V 630 A 120 kA 60 W 3 0,87 kg

©2023 Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu MES

verandern, zu aktualisieren oder zu korrigieren
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NH Sicherungseinsatze aM

500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

PRODUKTPALETTE

NH4AM69V500P-2

GréBe 4 aM mit Schlagbolzen

Katalog- Teile- Bemessungs- B, Bemessungsaus- Bemessungs- Verpa-

9 spannung AC + | 9 schaltvermdégen leistungs- ckungs-| Gewicht
AUMMEE nummer | (jecy S AC abgabe bei In einheit
NH4AM69V500P-2 | P1000076 | 690 V 500 A 120 kA 38 W 1 2,2 kg
NH4AM69V630P-2 | Q1000077 | 690 V 630 A 120 kKA 50 W 1 2,2 kg
NH4AM69V800P-2 | R1000078 | 690 V 800 A 120 kA 65 W 1 2,2 kg
NH4AM69V1000P-2 | Y1000084 | 690 V 1000 A 120 kA 80 W 1 2,2 kg
NH4AM50V1250P-2 | Z1000085 | 500 V 1250 A 120 kA 100 W 1 2,2 kg

TECHNISCHE DATEN

GroBe O aM mit
Schlagbolzen

GroBe 1aM mit
Schlagbolzen

GroBe 2 aM mit
Schlagbolzen

GroBe 3 aM mit
Schlagbolzen

GroBe 4 aM mit
Schlagbolzen

GroRe 0 1 2 3 4
Bemessungsstrom 32...200A 80...315A 125 ... 500 A 315...630A 500 ... 1250 A
Bemessungsspannung AC 500 ... 690 V 500 ... 690 V 500 ... 690 V 500 ... 690 V 500 ... 690 V

Anzeigesystem

mit Schlagbolzen

mit Schlagbolzen

mit Schlagbolzen

mit Schlagbolzen

mit Schlagbolzen

Verpackungseinheit

3

3

3

3

1

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCAS08-1223_DE

EP.MERSEN.COM
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NH Sicherungseinsatze aM

GréBe 0-1-2-3, 690V aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

ZEIT-STROM KENNLINIEN

GroBe 4, 690V aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

ZEIT-STROM KENNLINIEN

GréBe 0-1-2-3, 500V aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

ZEIT-STROM KENNLINIEN

GroéBe 4, 500V aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroBe 0-1, 690V aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroBe 3, 690V aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroéBe 0-1-2-3, 500V aM
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NH Sicherungseinsatze aM

GréBe 0-1-2-3, 690V aM
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NH Sicherungseinsatze aM

GroBe 4, 690V aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

SCHMELZ-1’T UND AUSSCHALT-I’T WERTE

GroéBe 4, 500V aM
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NH Sicherungseinsatze aM

Size O
© 2002
S| 4, O ] 255 |
+ .
By 0.3 < (] 6 0.2
— = Nach Auslsen der / |
N Sicherung ist der
M Schlagbolzen sichtbar J—i
o8 \
@ 0 |
o o
QS
v
™
0
[e)) -~
~ )
41.3
+0.7
16 23.4 723 -0.8
+0.6
68.3 21
+0.4 39 +0.65
62.3
| 1.9 |
FJ
| — — — -
— L o 2 @
(‘: +
/ q c
} <
T — <
63
+1.5
125.5
-3
EP.MERSEN.COM Merse 14

Expertise, our source of energy



NH Sicherungseinsatze aM
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NH Sicherungseinsatze aM
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NH Sicherungseinsatze aM
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NH Sicherungseinsatze aM
500/690VAC mit Schlagbolzen, GréBe O, 1, 2, 3, 4

ABMESSUNGEN

Size 4 (1037473)
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Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCAS08-1223_DE

2023 Mersen behalt sich d
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