
SSD1-2PG-M
45001201

Überspannungsschutz für Energietechnik

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZABLEITER (SPD) - IEC TECHN. DETAILS

Nennbetriebsspannung AC (50/60 Hz) - Ue [V] 500

Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Blitzstoßstrom (10/350) - Iimp [kA] 12.5

Beständigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 100

Mindestbetriebsstrom - Itrip [A] 500

Maximale Betriebsspannung des SPD AC (50/60 Hz) - Uc [V] 175 / 275 / 320 / 440

Maximaler Durchlassstrom je Pol [kA] 17,08

Gesamt-I2T je Pol [kA2s] 85,28

SPD spezieller Trennschalter (SSD), Typ 1+2, Iimp 12,5 kA, 2 Polig, Ue 500Vac, 
Isccr 100kA, Itrip 500A, mit Mikroschalter

 ALLGEMEINE DATEN

Interne Konfiguration 1+1

Anzahl der Pole 2 Polig

nicht für DIN Schienen einsetzbar 2

Netzwerkkonfiguration TT, TN, IT

IEC SSD Typ Typ 1+2

Format SSD Zylindrisch

Schutzmodi L-N, L-PE(N), N-PE

Produktnormen *prIEC TS 61643-06

Überspannungsschutzableiter Typ 1+2



SSD1-2PG-M
45001201

Überspannungsschutz für Energietechnik

MECHANISCHE UND UMGEBUNGSMERKMALE

Temperaturbereich [ºC] -40 ... 80

Luftfeuchtigkeitsbereich [%] 5 ... 95

Max. Höhe [m] 2000

Typ des Anzeigesystems Rot (austauschen) / Nicht rot (OK), Mikroschalter

Isoliermaterial PA6 CT1 & PA66 CT1

Gehäuse - IP IP20

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Massiver Leiterquerschnitt 1,5…35mm²

Litzenquerschnitt des Leiters 1,5...25mm²

Nenndrehmoment [N m] 3.5

Schaltvermögen der Fernmeldekontakts [V/A] AC: 240/2.5 DC: 24/3
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Nettogewicht [kg] 0.41

Bruttogewicht [kg] 0.46

Verpackungsmaße [mm] 120 × 80 × 180
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INTERNE KONFIGURATION

ABMESSUNGEN UND GEWICHT



SSD1-3P-M
45001301

Überspannungsschutz für Energietechnik

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZABLEITER (SPD) - IEC TECHN. DETAILS

Nennbetriebsspannung AC (50/60 Hz) - Ue [V] 500

Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Blitzstoßstrom (10/350) - Iimp [kA] 12.5

Beständigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 100

Mindestbetriebsstrom - Itrip [A] 500

Maximale Betriebsspannung des SPD AC (50/60 Hz) - Uc [V] 175 / 275 / 320 / 440

Maximaler Durchlassstrom je Pol [kA] 17,08

Gesamt-I2T je Pol [kA2s] 85,28

SPD spezieller Trennschalter (SSD), Typ 1+2, Iimp 12,5 kA, 3 Polig, Ue 500Vac, 
Isccr 100kA, Itrip 500A, mit Mikroschalter

 ALLGEMEINE DATEN

Interne Konfiguration 3+0

Anzahl der Pole 3 Polig

nicht für DIN Schienen einsetzbar 3

Netzwerkkonfiguration TT, TN, IT

IEC SSD Typ Typ 1+2

Format SSD Zylindrisch

Schutzmodi L-N, L-PE(N), N-PE

Produktnormen *prIEC TS 61643-06

Überspannungsschutzableiter Typ 1+2



SSD1-3P-M
45001301

Überspannungsschutz für Energietechnik

MECHANISCHE UND UMGEBUNGSMERKMALE

Temperaturbereich [ºC] -40 ... 80

Luftfeuchtigkeitsbereich [%] 5 ... 95

Max. Höhe [m] 2000

Typ des Anzeigesystems Rot (austauschen) / Nicht rot (OK), Mikroschalter

Isoliermaterial PA6 CT1 & PA66 CT1

Gehäuse - IP IP20

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Massiver Leiterquerschnitt 1,5…35mm²

Litzenquerschnitt des Leiters 1,5...25mm²

Nenndrehmoment [N m] 3.5

Schaltvermögen der Fernmeldekontakts [V/A] AC: 240/2.5 DC: 24/3
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Nettogewicht [kg] 0.56

Bruttogewicht [kg] 0.61

Verpackungsmaße [mm] 120 × 80 × 180
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INTERNE KONFIGURATION
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SSD1-4PG-M
45001401

Überspannungsschutz für Energietechnik

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZABLEITER (SPD) - IEC TECHN. DETAILS

Nennbetriebsspannung AC (50/60 Hz) - Ue [V] 500

Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Blitzstoßstrom (10/350) - Iimp [kA] 12.5

Beständigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 100

Mindestbetriebsstrom - Itrip [A] 500

Maximale Betriebsspannung des SPD AC (50/60 Hz) - Uc [V] 175 / 275 / 320 / 440

Maximaler Durchlassstrom je Pol [kA] 17,08

Gesamt-I2T je Pol [kA2s] 85,28

SPD spezieller Trennschalter (SSD), Typ 1+2, Iimp 12,5 kA, 4 Polig, Ue 500Vac, 
Isccr 100kA, Itrip 500A, mit Mikroschalter

 ALLGEMEINE DATEN

Interne Konfiguration 3+1

Anzahl der Pole 4 Polig

nicht für DIN Schienen einsetzbar 4

Netzwerkkonfiguration TT, TN, IT

IEC SSD Typ Typ 1+2

Format SSD Zylindrisch

Schutzmodi L-N, L-PE(N), N-PE

Produktnormen *prIEC TS 61643-06

Überspannungsschutzableiter Typ 1+2



SSD1-4PG-M
45001401

Überspannungsschutz für Energietechnik

MECHANISCHE UND UMGEBUNGSMERKMALE

Temperaturbereich [ºC] -40 ... 80

Luftfeuchtigkeitsbereich [%] 5 ... 95

Max. Höhe [m] 2000

Typ des Anzeigesystems Rot (austauschen) / Nicht rot (OK), Mikroschalter

Isoliermaterial PA6 CT1 & PA66 CT1

Gehäuse - IP IP20

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Massiver Leiterquerschnitt 1,5…35mm²

Litzenquerschnitt des Leiters 1,5...25mm²

Nenndrehmoment [N m] 3.5

Schaltvermögen der Fernmeldekontakts [V/A] AC: 240/2.5 DC: 24/3
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Nettogewicht [kg] 0.71

Bruttogewicht [kg] 0.78

Verpackungsmaße [mm] 120 × 80 × 180
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INTERNE KONFIGURATION

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
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