
Protistor® size 2x122 aR  
2000VDC

Halbleiterschutzsicherungen / DS-PFS312SD22-06-0924-EN

EP.MERSEN.COM 1Mersen products have been designed by Mersen for a range of specific applications to be operated depending on 
particular specification and conditions. Mersen makes no representation or/and warranty, and waives any liability, either express 
or implied for products’ reliability and life time or technical performance in case Mersen has not been provided with customer’s 
specifications or if the products are not purchased directly from Mersen or its distributors and/or agents.

SUPERFLINKE SICHERUNGSEINSÄTZE FÜR GLEICHSTROM IM 
QUADRATISCHEN KÖRPER

Die Gleichstromsicherungen von Mersen bieten eine hohe 
Schutzleistung für Haupt- und Hilfsstromkreise der Bahn. 
Die Gleichstromsicherungseinsätze für Halbleiter von Mersen 
wurden speziell für eine verbesserte Schutzleistung bei neuen 
Gleichstromanlagen entwickelt. Diese Sicherungseinsätze kommen 
normalerweise bei höheren Betriebstemperaturen zum Einsatz als 
andere Sicherungsarten; sie haben ein niedrigeres Schmelzintegral 
I²t, um Schäden durch Kurzschluss und Leistungsverlust an den 
geschützten Bauteilen zu minimieren und eine längere Lebensdauer 
zu garantieren.

PRODUKTVORTEILE
•		Superflinke Sicherung

•		Hohe Strombegrenzung

•		Sehr niedriges Schmelzintegral i²t

•	 	Weltweiter Einsatz möglich

•	 	Ausgezeichnete Eignung für wech-
selnde Lasten

ANWENDUNGSBEREICHE
•		Schutz für Wechselrichter

•	 	Schutz für Motorantriebe

•	 	Schutz für USV

•		Schutz für entsprechende Systeme 
mit max. 2000 V

•		Leistungs-und Hilfsstromkreise für 
Züge

TECHNISCHE NORMEN
•	Erfüllt IEC 60269-4

TECHNISCHE DATEN ÜBERBLICK

Bemessungsbetriebsspannung DC 2000 VDC
Bemessungsstrom (A) 500 ... 800 A
Betriebsklasse/Charakteristik aR
Baugröße 2x122
Verpackungseinheit 1
Gewicht 3,35 kg

HALBLEITERSCHUTZSICHERUNGEN
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PRODUKTPALETTE

Size 2x122 SR 2000VDC

Katalog-
nummer

Teile-
nummer

Bemes-
sungs-
spannung 
DC (IEC)

Bemes-
sungs-
strom In

Schmelz-I²t

Bemes-
sungsaus-
schaltver-
mögen DC

Max. 
Gesamt-I²t 
@1600V für 
L/R=15ms

Max. 
Gesamt-I²t 
@1600V für 
L/R=45ms

Bemessungs-
leistungs-
abgabe 
bei In 

Bemessungs-
leistungs-
abgabe bei 
0.8 In

Verpa-
ckungs-
einheit

Gewicht

D2122SD20C500QF E076640 2000 V 500 A 36127 A²s 100 kA 200000 A²s 348000 A²s 274 W 145 W 1 3,35 kg
D2122SD20C630QF F076641 2000 V 630 A 83886 A²s 100 kA 468000 A²s 800000 A²s 314 W 155 W 1 3,35 kg
D2122SD20C700QF P097970 2000 V 700 A 106168 A²s 100 kA 592000 A²s 1004000 A²s 332 W 161 W 1 3,35 kg
D2122SD20C800QF V096066 2000 V 800 A 158597 A²s 100 kA 876000 A²s 1520000 A²s 367 W 182 W 1 3,35 kg
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ZEIT-STROM KENNLINIEN
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KORREKTURFAKTOR LEISTUNGSABGABE
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MAX. DC-BETRIEBSSPANNUNG  = f(L/R)
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TEMPERATUR-DERATING
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Derating-Faktor des Nennstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (C°)

LICHTBOGENSPANNUNG
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ABMESSUNGEN
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Optionale Mikro-Schalter

Nach Auslösen der Sicherung 
ist den Kennmelder sichtbar

Nach Auslösen der Sicherung ist 
den Kennmelder sichtbar
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Diese Sicherungen sind Doppelkörpersicherungen. Sie werden paarweise geliefert und sind mit einer Kunststoffklam-

mer verbunden: die 2 Sicherungen sind im Widerstand aufeinander abgestimmt. 

Die Kunststoffklammer kann entfernt werden, aber : 

• Der Nennstrom, 500A bis 800A, wird durch die Parallelschaltung dieser beiden Sicherungen gewährleistet,

• Die Körper dürfen nicht mit denen eines anderen Sicherungspaares vermischt werden

Size 2x122aR 2000VDC

Abmessungen in mm


