HelioProtection® HP1TONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

SICHERUNGSEINSATZE FUR SPEZIALANWENDUNGEN

PHOTOVOLTAIK-SICHERUNGEN

Die Mersen HP1ONH Photovoltaik (PV) Sicherungsserie wurde

speziell fUr die Absicherung von Photovoltaik-Systemen entworfen.
HelioProtection® HPTONH Sicherungseinsatze wurden zum Schutz von
Kabeln in Photovoltaikgruppen bei einem Kurzschluss in einem Paneel
entwickelt (Hauptsicherungskategorie).

Dieses Angebot von Photovoltaiksicherungseinsatzen erweitert
unsere Produktpalette der HelioProtection® Hauptsicherungen
um eine weltweit anerkannte NormgréBe. Es handelt sich um
Sicherungen des Typs gPV, welche die IEC 60269-6 und UL 2579
Photovolatikanforderungen erflllen.

Die HPTONH Photovoltaik Sicherungsserie ist ebenso mit
geschraubten Messern zur Direktmontage erhaltich.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK

- ____________________________________________|
Bemessungsbetriebsspannung DC| 1000 VDC

Bemessungsstrom (A) 50 ... 250 A
BaugroRe It. Norm NH1 und NH2
Betriebsklasse/Charakteristik gPVv
Ausschaltvermégen DC (UL) 50KA (L/R = 1ms)
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PRODUKTVORTEILE

Weltweit anerkannt

Unterbrechungsfahigkeit schon bei
niedrigen Fehlerstréomen

Widerstandsfahig gegen Tempera-
turschwankungen

Robuste Konstruktion fur erhéhte
Systemlanglebigkeit

Hohe Effizienz bei niedriger Verlust-
leistung

kompakte Bauweise

Erhaltlich in 2 Versionen: zum Ein-
setzen in Unterteile und fur Direkt-
montage

ANWENDUNGSBEREICHE

* Alle Anwendungen im Photovoltaik-
bereich
* Wechselrichter DC-Eingangsschutz

* Re-Combiner Anwendungen
(Sub-Combiner, Array-Combiner,
Master-Combiner)

TECHNISCHE NORMEN

* |[EC 60269-6
e UL 2579
* RoHS konform
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

PRODUKTPALETTE

NH Sicherungseinsatze gPV 1000VDC zur Verwendung in Unterteilen GroBe 1

. Bemessungs- . Verpa-
J abgabe bei In 228 einheit
HP10NH1GPV50 | 21028283 | 50 A 1MW 46 W 39,5 mm 0,3 kg
HP10NH1GPV63 | A1028284 | 63 A 13 W 54 W 39,5 mm 3 0,3 kg
HP10NH1GPV80 | B1028285| 80 A 15W 6,1W 39,5 mm 3 0,3 kg
HPIONHIGPVIZS HP10NH1GPV100| C1028286 | 100 A 17W 72W 39,5 mm 3 0,3 kg
HP10NH1GPV125| D1028287 | 125 A 18 W 7,4 W 39,5 mm 3 0,3 kg
HP10NH1GPV160| E1028288 | 160 A 23 W 9,6 W 39,5 mm 3 0,3 kg
NH Sicherungseinsatze gPV 1000VDC Direktmontage GréBe 1
Bemessungs- . Verpa-
Katalog- Bemessungs- (s Ve_rlustlelstung ckungs-| Gewicht
nummer strom In f bei 0,7xIn H A
abgabe bei In einheit
HP10NH1GPV50B | B1048663 | 50 A 11w 46 W 39,5 mm 0,4 kg
HP10NH1GPV63B | C1048664 | 63 A 13 W 54 W 39,5 mm 3 0,4 kg
HP10NH1GPV80B | D1048665 | 80 A 15W 6,1W 39,5 mm 3 0,4 kg
HPIONHIGPV160B
HP10NH1GPV100B| E1048666 | 100 A 17 W 72W 39,5 mm 3 0,4 kg
HP10NH1GPV125B| F1048667 | 125 A 18 W 74 W 39,5 mm 3 0,4 kg
HP10NH1GPV160B| G1048668 | 160 A 23 W 9,6 W 39,5 mm 3 0,4 kg
NH Sicherungseinsdtze gPV 1000VDC zur Verwendung in Unterteilen GréBe 2
= Katalog- Teile- Bemessungs- :i?::::;z?gs- Verlustleistung bei Zlfl:zg;_ o
nummer nummer strom In . 0,7XIn . ‘
abgabe bei In einheit
HP10NH2GPV200| X1037619 | 200 A 27T W 11,3 W 51 mm 0,6 kg
HP10NH2GPV250| Y1037620 | 250 A 31W 129 W 51 mm 3 0,6 kg
HPIONH2GPV250
NH Sicherungseinsatze gPV 1000VDC Direktmontage GréBe 2
Katalog- Bemessungs- IB«_an:essu?gs— Verlustleistung Breit Gewicht
nummer strom In elstungs- bei 0,7xIn fEite EWIE
abgabe bei In
HP10NH2GPV200B| H1048669 | 200 A 27 W 11,3 W 51 mm 0,63 kg
HPIONH2GPV200B HP10NH2GPV250B| J1048670 | 250 A 31w 129W 51 mm 3 0,63 kg
Sicherungseinsatze fir Spezialanwendungen / DS-LFPVHPIONH-16-0922_DE
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

PRODUKTPALETTE

NH Sicherungsunterteil fiir NH Sicherungseinsdtze gPV 1000VD, GréBe 1, 250A, einpolig

Bemes-

sungsstoB- Perinaens Verpa-
spannungs- | Ausflihrung s ckungs-| Gewicht
festigkeit einheit

i Uimp

Katalog- Teile- Leistungs-

nummer nummer aufnahme

offene Bauweise M10
fur DIN-Schienen oder Schraub- Anschluss-
HPBETIPPR HPBB11PPR | A1030607 | 32 W 8 kV montage 3 0,44 kg

(M8/M10, M=14/17 Nm) K/I|e=r;;j§2Nm
fir NH Sicherungs-Einsatze Grole 1
mit Bertihrungsschutz M10

fur DIN-Schienen oder Schraub- Anschluss-
HPBB11PPRFS | K1032916 | 32 W 8 kV montage Klemme 3 0,71 kg
(M8/M10, M=14/17 Nm) M=27-32Nm
fir NH Sicherungs-Einsatze Groe 1

HPBBIIPPRFS

NH Sicherungsunterteil fiir NH Sicherungseinsdtze gPV 1000VD, GréBe 2, 315A, einpolig

BemessungsstoB-

iataloog teile= Leifstu:gs- spannungsfes- Ausfiihrung Leriltlungsan- Gewicht
nummer nummer aurnahme tigkeit Uimp schiuss
offene Bauweise
fur DIN-Schienen oder M10
. Schraubmontage Anschluss-
pBEaPER HPBB21PPR C1037509 | 45 W 8 kV (M8/M10, M=14/17 Nm) Klemme 3 0,54 kg
fir NH Sicherungs-Einsatze | M=27-32Nm
Grofle 1 und 2
mit Bertihrungsschutz
fur DIN-Schienen oder M10
Schraubmontage Anschluss-
HPBB21PPRFS| D1037510 | 45 W 8 kV (M8/M10, M=14/17 Nm) Klemme 3 0,81 kg
fir NH Sicherungs-Einsatze | M=27-32Nm
Grolle 2

HPBB21PPRFS

NH Aufsteckgriff fiir NH Sicherungseinsatze Gré6Be 00-4

RGlEleER feilcs GréBe Ausfiihrung Verpackungs- [ o icpt
nummer nummer einheit

NHHANDLE P215592 | 00 bis 4 ohne Armschutz nach DIN VDE 0636-2, DIN VDE 608-4 5/25 0,16 kg
NHHANDLE 08024.000000 | X216105 | 00 bis 4 gggiuerfestem Armschutz nach DIN VDE 0636-2, DIN VDE 1 0,43 kg

08024.000000
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HelioProtection® HPTONH

gPV Sicherungseinsatze GréBe NH1 1000V 50-160A
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ZEIT-STROM KENNLINIEN
gPV Sicherungseinsatze GréBe NH2 1000V 200-250A
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

KORREKTURFAKTOR

Bemessungsverlustleistung bei Bemessungsstrom
Sicherungseinsatze gPV NH1 1000V 125-160A
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Korrekturfaktor der Leistungsabgabe

Bemessungsverlustleistung bei Bemessungsstrom
Sicherungseinsatze gPV NH1 1000V 200-250A

% des Bemessungsstroms

Korrekturfaktor der Leistungsabgabe
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN

Spezialbereich gPV Sicherungseinsdtze GroBe NH1
zur Verwendung in Unterteilen ohne Auslésekennmelder
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN

Spezialbereich gPV Sicherungseinsdtze GroBe NH1 Direktmontage ohne Auslésekennmelder
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN

Spezialbereich gPV Sicherungseinsatze GréBe NH2
zur Verwendung in Unterteilen ohne Auslésekennmelder
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN

Spezialbereich gPV Sicherungseinsdtze GroBe NH2 Direktmontage ohne Auslésekennmelder
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN

Sicherungsunterteile fiir NH Sicherungseinsatze gPV, GroBe 1- GréBe 1, Typ PP, offene Bauweise
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Fir mehr polige Anwendungen:
Bei mehr poligen Aufbauten ohne den Einsatz von Trennwénden muss ein Abstand von 8 mm
zwischen den stromfliihrenden Teilen der Sicherung beriicksichtigt werden.

Abmessungen in mm
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN
Sicherungsunterteile fiir NH Sicherungseinsatze gPV, GroBe 1, Typ PP, mit Beriihrungsschutz
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN

Sicherungsunterteile fiir NH Sicherungseinsatze gPV, GroBe 2 - GroBe 2, Typ PP, offene Bauweise
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Fir mehr polige Anwendungen:
Bei mehr poligen Aufbauten ohne den Einsatz von Trennwanden muss ein Abstand von 8 mm
zwischen den stromfiihrenden Teilen der Sicherung berlcksichtigt werden.

Abmessungen in mm
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HelioProtection® HPTONH

Photovoltaik Sicherungseinsatze gPV 1000VDC

ABMESSUNGEN

Sicherungsunterteile fiir NH Sicherungseinsdtze gPV, GréBe 2, Typ PP, mit Berilihrungsschutz
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NH Aufsteckgriff fiir NH Sicherungseinsitze GréBe 00 bis 4
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