Surge-Trap® K - K2 1P

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

ALLGEMEINE DATEN

Interne Konfiguration 1+0

Anzahl der Anschllsse 1-polig

nicht fir DIN Schienen einsetzbar 1

Netzwerkkonfiguration TNS, TNC, TT (nur L-N)

IEC Uberspannungsschutzableiter Typ Klasse Il

EN Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 2

UL Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 1 Komponentenmontage

Format Steckbar

Produktnormen *IEC 61643-11 *EN 61643-11 *UL 1449 5th
— Ausgabe

dos H CE S M IEC poun Ko

Artikelnummer

XXX 275 320 440
K2-1PXXX 44020102 44020106 44020110
K2-1PXXX-M (mit Mikroschalter) 44020103 44020107 44020111

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - IEC techn. Details

K2-1PXXX, K2-1PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung (AC) - Uc [V] 275 320 440
Nennspannung AC 50-60 Hz - Un [V] 230 277 400
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Max. Entladestrom (8/20) - Imax [kA] 50

Schutzpegel bei In - Up [kV] <1,5 <2
Maximale Vorsicherung [A [gG]] 315

Bestandigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 25

Fehlerstrom - Ipe [mA] <1

Ansprechzeit - tA [ns] <25

TOV 5s (LV-Systeme, standhaltend) - Ut [V] 337 403 581
TOV 120min (LV-Systeme, ausfallsicher)- UT [V] 4425 528 763
Dynamische thermische Abschaltung Ja

Thermisches Schutzverhalten OCM (Leerlaufmodus)

Anzahl der Anschliisse 1

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - UL techn. Details

K2-1PXXX, K2-1PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-N) [V] 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-G) [V] 275 320 440
Schutzpegel - VPR (L-N) [V] 1000 1200 1500
Schutzpegel - VPR (L-G) [V] 1000 1200 1500
Kurzschluss-Nennstrom-SCCR [kA] 85 100 42
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Surge-Trap® K - K2 1P

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

Mechanische und Umgebungsmerkmale

K2-1PXXX, K2-1PXXX-M (mit Mikroschalter) 320 440
Temperaturbereich [°C] -40 ... 85
Luftfeuchtigkeitsbereich [%] 5..95

Max. Héhe [m] 4000

Typ des Anzeigesystems Griin (ok) / nicht griin (austauschen)
Isoliermaterial PA6 CT1 & PAG6 CT1
Gehausefarbe Grau RAL 7035
Gehause - IP 1P20
Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Massiver Leiterquerschnitt 1,5...35mm?
Litzenquerschnitt des Leiters 1,5...25mm?
Nenndrehmoment [N m] 3
Leiterquerschnitt Fernmeldekontakt [mm?] 05..15
Schaltvermégen der Fernmeldekontakts [V/A] AC: 250/0.5 DC: 30/1

Abmessungen und Gewicht

- K2-1PXXX
868 K2-1PXXX-M 275 320 440
® o (mit Mikroschalter)
= Nettogewicht [kg] 0.127 0.125 0.112
| Bruttogewicht [kg] 0.149 0.145 0.129
s 8 @ 2
- — Verpackungsmafe (H x B x L) [mm] 97 x 22 x 118
e A
= |
B . ]
=
18, 6,1 68,2
K2-1PXXX
L K2-1PXXX-M 275 320 440
S (mit Mikroschalter)
K2-XXX (Phase) 44020001 44020003 44020005
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Surge-Trap® K - K2 1PG

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

ALLGEMEINE DATEN

Artikelnummer

Interne Konfiguration 0+1
Anzahl der Anschllsse 1-polig
nicht fir DIN Schienen einsetzbar 1
Netzwerkkonfiguration TT, TNS
IEC Uberspannungsschutzableiter Typ Klasse Il
EN Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 2

UL Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 1 Komponentenmontage

Format Steckbar
Schutzmodi N-PE
Produktnormen *IEC 61643-11 *EN 61643-11 *UL 1449 5th
Ausgabe
UK o
WoHs E c E ca A -\ LQ D DEKRA 05

K2-1PG

K2-1PG440

K2-1PG440-M (mit Mikroschalter)
K2-1PG-M (mit Mikroschalter)

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - IEC techn. Details

N N440
44020100 44020100
44020114
44020115
44020101 44020101

K2-1PG, K2-1PG440, K2-1PG440-M (mit Mikroschalter), K2-1PG-M (mit
Mikroschalter)

Maximale Dauerbetriebsspannung (AC) - Uc [V]
Nennspannung AC 50-60 Hz - Un [V]
Nennentladestrom (8/20) - In [kA]

Max. Entladestrom (8/20) - Imax [kA]
Schutzpegel bei In - Up [kV]

Bestandigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA]
Folgestrom - Ifi [A]

Fehlerstrom - Ipe [uA]

Ansprechzeit - tA [ns]

TOV 200ms (HV-Systeme, standhalten)- Ut [V]
Thermisches Schutzverhalten

Anzahl der Anschlisse

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - UL techn. Details

N N440
255 440
Neutralleiter
50
50
<1,5 <2

25
100
<10
<100
1200

OCM (Leerlaufmodus)
1

K2-1PG, K2-1PG440, K2-1PG440-M (mit Mikroschalter), K2-1PG-M (mit
Mikroschalter)

Nennentladestrom (8/20) - In [kA]
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (N-G) [V]
Schutzpegel - VPR (N-G) [V]
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Surge-Trap® K - K2 1PG

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

Mechanische und Umgebungsmerkmale

K2-1PG, K2-1PG440, K2-1PG440-M (mit Mikroschalter), K2-1PG-M (mit

Mikroschalter)

Temperaturbereich [°C]
Luftfeuchtigkeitsbereich [%]
Max. Héhe [m]

Typ des Anzeigesystems
Isoliermaterial
Gehéausefarbe

Gehause - IP
Entflammbarkeitsklasse
Massiver Leiterquerschnitt
Litzenquerschnitt des Leiters
Nenndrehmoment [N m]
Leiterquerschnitt Fernmeldekontakt [mm?]

Schaltvermdégen der Fernmeldekontakts [V/A]

N N440

-40 ... 85
5..95
4000
Griin (ok) / nicht griin (austauschen)
PA6 CT1 & PAB6 CT1
Grau RAL 7035
IP20
UL94 V-0
1,5...35mm?
1,5...25mm?
3
05..15
AC: 250/0.5 DC: 30/1

Abmessungen und Gewicht

104,6
90
a
45

18 6,1 68,2

-
=
e St 2 e O 1 o iy
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K2-1PG

gj Egﬁg-M (mit Mikroschalter) N N440
K2-1PG-M (mit Mikroschalter)

Nettogewicht [kg] 0.111 0.117
Bruttogewicht [kg] 0.134 0.126
VerpackungsmaRe (H x B x L) [mm] 97 x 22 x 118 118 x 22 x

Ersatzeinsatz

K2-1PG
K2-1PG440
K2-1PG440-M (mit Mikroschalter) N ian
K2-1PG-M (mit Mikroschalter)

44020013
K2-N (Neutralleiter) 44020000 44020013

mersenN



Surge-Trap® K - K2 2P

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

ALLGEMEINE DATEN

] Interne Konfiguration 2+0
| i Anzahl der Anschlisse 2-polig
. nicht fir DIN Schienen einsetzbar 2
g Netzwerkkonfiguration TNS
E‘{ IEC Uberspannungsschutzableiter Typ Klasse Il
I g ig EN EJberspannungsschutzableiter Typ Typ 2
5 b UL Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 1 Komponentenmontage
| Format Steckbar
- - ’ - Schutzmodi L-PE / N-PE
é! b Produktnormen *IEC 61643-11 *EN 61643-11 *UL 1449 5th
) an Ausgabe

- -— \'{OHS X CE EE cMNhus LQ D DEKRA @5

Artikelnummer

XXX 275 320 440
K2-2PXXX 44020202 44020210 44020218
K2-2PXXX-M (mit Mikroschalter) 44020203 44020211 44020219

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - IEC techn. Details

K2-2PXXX, K2-2PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung (AC) - Uc [V] 275 320 440
Nennspannung AC 50-60 Hz - Un [V] 230 277 400
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Max. Entladestrom (8/20) - Imax [kA] 50

Schutzpegel bei In - Up [kV] <1,5 <2
Maximale Vorsicherung [A [gG]] 315

Bestandigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 25

Fehlerstrom - Ipe [mA] <1

Ansprechzeit - tA [ns] <25

TOV 5s (LV-Systeme, standhaltend) - Ut [V] 337 403 581
TOV 120min (LV-Systeme, ausfallsicher)- UT [V] 4425 528 763
Dynamische thermische Abschaltung Ja

Thermisches Schutzverhalten OCM (Leerlaufmodus)

Anzahl der Anschliisse 1

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - UL techn. Details

K2-2PXXX, K2-2PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-N) [V] 550 640 880
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-G) [V] 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (N-G) [V] 275 320 440
Schutzpegel - VPR (L-N) [V] 1800 2000 2500
Schutzpegel - VPR (L-G) [V] 1000 1200 1500
Schutzpegel - VPR (N-G) [V] 1000 1200 1500
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Surge-Trap® K - K2 2P

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

Weiter K1-2PXXX K1-2PXXX-M (mit Mikroschalter)
K2-2PXXX, K2-2PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Kurzschluss-Nennstrom-SCCR [kA] 85 100 42

Mechanische und Umgebungsmerkmale

K2-2PXXX, K2-2PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Temperaturbereich [°C] -40 ... 85
Luftfeuchtigkeitsbereich [%)] 5..95

Max. Héhe [m] 4000

Typ des Anzeigesystems Griin (ok) / nicht griin (austauschen)
Isoliermaterial PA6 CT1 & PAG6 CT1
Gehausefarbe Grau RAL 7035
Gehause - IP P20
Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Massiver Leiterquerschnitt 1,5...35mm?
Litzenquerschnitt des Leiters 1,5...25mm?
Nenndrehmoment [N m] 3
Leiterquerschnitt Fernmeldekontakt [mm?] 05..15
Schaltvermdégen der Fernmeldekontakts [V/A] AC: 250/0.5 DC: 30/1

Abmessungen und Gewicht

K2-2PXXX
K2-2PXXX-M 275 320 440
® © @ (mit Mikroschalter)
Nettogewicht [kg] 0.242 0.232 0.264
. 5 o 2 Bruttogewicht [kg] 0.267 0.256 0.292
(=
P 4 Verpackungsmale (H x B x L) [mm] 97 x 38 x 118
O |
© O - Jr
T - |l
3% 6.1 68,2
K2-2PXXX
K2-2PXXX-M 275 320 440
(mit Mikroschalter)
K2-XXX (Phase) 44020001 44020003 44020005
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Surge-Trap® K - K2 2PG

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

ALLGEMEINE DATEN

Interne Konfiguration 1+1

Anzahl der Anschlisse 2-polig

nicht fir DIN Schienen einsetzbar 2

Netzwerkkonfiguration TT, TNS

IEC Uberspannungsschutzableiter Typ Klasse Il

EN Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 2

UL Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 1 Komponentenmontage

Format Steckbar

Schutzmodi L-N/ N-PE

Produktnormen *IEC 61643-11 *EN 61643-11 *UL 1449 5th
Ausgabe

wons . CE €K My IEC poren Ko

Artikelnummer

XXX 275 320 440
K2-2PGXXX 44020200 44020208 44020216
K2-2PGXXX-M (mit Mikroschalter) 44020201 44020209 44020217

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - IEC techn. Details

K2-2PGXXX, K2-2PGXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung (AC) - Uc (L-N) [V] 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung (AC) - Uc (N-PE) [V] 255 440
Nennspannung AC 50-60 Hz - Un [V] 230 277 400
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Max. Entladestrom (8/20) - Imax (L-N) [kA] 50

Max. Entladestrom (8/20) - Imax (N-PE) [kA] 50

Schutzpegel bei In - Up (L-N) [kV] <1,5 <2

Schutzpegel bei In - Up (L-PE) [kV] <1,8 <2,5
Schutzpegel bei In - Up (N-PE) [kV] <15 <2

Maximale Vorsicherung [A [gG]] 315

Bestandigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 25

Folgestrom - Ifi [A] 100

Fehlerstrom - Ipe [pA] <10

Ansprechzeit - tA (L-N) [ns] <25

Ansprechzeit - tA (N-PE) [ns] <100

TOV 5s (NS-Systeme, standhalten)- Ut(L-N) [V] 337 403 581
TOV 120min (NS-Systeme, ausfallsicher)- Ut(L-N) [V] 4425 528 763
TOV 200 ms (HV-Systeme, standhaltend) - Ut (N-PE) [V] 1200

Dynamische thermische Abschaltung Ja

Thermisches Schutzverhalten OCM (Leerlaufmodus)

Anzahl der Anschlisse 1
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Surge-Trap® K - K2 2PG

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - UL techn. Details
K2-2PGXXX, K2-2PGXXX-M (mit Mikroschalter)

Nennentladestrom (8/20) - In [kA]

Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-N) [V]

Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-G) [V]

Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (N-G) [V]

Schutzpegel - VPR (L-N) [V]

Schutzpegel - VPR (L-G) [V]

Schutzpegel - VPR (N-G) [V]

Kurzschluss-Nennstrom-SCCR [kA]

Mechanische und Umgebungsmerkmale

275 320 440
20

275 320 440

275 320 440
305 440

1000 1200 1500
1500 2000
900 1000

85 100 42

K2-2PGXXX, K2-2PGXXX-M (mit Mikroschalter)
Temperaturbereich [°C]
Luftfeuchtigkeitsbereich [%]

Max. Héhe [m]

Typ des Anzeigesystems

Isoliermaterial

Gehéausefarbe

Gehause - IP

Entflammbarkeitsklasse

Massiver Leiterquerschnitt
Litzenquerschnitt des Leiters
Nenndrehmoment [N m]

Leiterquerschnitt Fernmeldekontakt [mm?]

Schaltvermdégen der Fernmeldekontakts [V/A]

Abmessungen und Gewicht

275 320 440
-40 ... 85
5..95
4000
Griin (ok) / nicht griin (austauschen)
PA6 CT1 & PA66 CT1
Grau RAL 7035
IP20
UL94 V-0
1,5...35mm?
1,5...25mm?
3
05..15
AC: 250/0.5 DC: 30/1

® © o

98

- J

6,1 68,2

Interne Konfiguration

36
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K2-2PGXXX

K2-2PGXXX-M 275 320 440

(mit Mikroschalter)

Nettogewicht [kg] 0.242 0.231 0.223
Bruttogewicht [kg] 0.272 0.26 0.252
VerpackungsmaRe (H x B x L) [mm] 97 x 38 x 118

Ersatzeinsatz

K2-2PGXXX

K2-2PGXXX-M 275 320 440
(mit Mikroschalter)

K2-XXX (Phase) 44020001 44020003 44020005
K2-N(Neutralleiter) 44020000 44020013

mersenN



Surge-Trap® K - K2 3P

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

ALLGEMEINE DATEN

Interne Konfiguration 3+0

Anzahl der Anschlisse 3-polig

Anzahl der Anschlisse 3

Netzwerkkonfiguration TNC

IEC Uberspannungsschutzableiter Typ Klasse Il

EN Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 2

UL Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 1 Komponentenmontage

Format Steckbar

Schutzmodi L-PE(N)

Produktnormen *IEC 61643-11 *EN 61643-11 *UL 1449 5th
Ausgabe

wons . CE 25 My IEC ponen Ko

Artikelnummer

XXX 275 320 440
K2-3PXXX 44020300 44020304 44020308
K2-3PXXX-M (mit Mikroschalter) 44020301 44020305 44020309

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - IEC techn. Details

K2-3PXXX, K2-3PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung (AC) - Uc [V] 275 320 440
Nennspannung AC 50-60 Hz - Un [V] 230/400 277/480 400/690
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Max. Entladestrom (8/20) - Imax [kA] 50

Schutzpegel bei In - Up [kV] <1,5 <2
Maximale Vorsicherung [A [gG]] 315

Bestandigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 25

Fehlerstrom - Ipe [mA] <1

Ansprechzeit - tA [ns] <25

TOV 5s (LV-Systeme, standhaltend) - Ut [V] 337 403 581
TOV 120min (NS-Systeme, standhaltend) - Ut [V] 4425 528 763
Dynamische thermische Abschaltung Ja

Thermisches Schutzverhalten OCM (Leerlaufmodus)

Anzahl der Anschliisse 1

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - UL techn. Details

K2-3PXXX, K2-3PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-L) [V] 550 640 880
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-G) [V] 275 320 440
Schutzpegel - VPR (L-L) [V] 1800 2000 2500
Schutzpegel - VPR (L-G) [V] 1000 1200 1500
Kurzschluss-Nennstrom-SCCR [kA] 85 100 42
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Surge-Trap® K - K2 3P

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

Mechanische und Umgebungsmerkmale

K2-3PXXX, K2-3PXXX-M (mit Mikroschalter)
Temperaturbereich [°C]
Luftfeuchtigkeitsbereich [%]

Max. Héhe [m]

Typ des Anzeigesystems

Isoliermaterial

Gehausefarbe

Gehause - IP

Entflammbarkeitsklasse

Massiver Leiterquerschnitt
Litzenquerschnitt des Leiters
Nenndrehmoment [N m]

Leiterquerschnitt Fernmeldekontakt [mm?]

Schaltvermégen der Fernmeldekontakts [V/A]

275 320 440
-40 ... 85
5..95
4000
Griin (ok) / nicht griin (austauschen)
PA6 CT1 & PA66 CT1
Grau RAL 7035
IP20
UL94 V-0
1,5...35mm?
1,5...25mm?
3
05..15
AC: 250/0.5 DC: 30/1

Abmessungen und Gewicht

®
le
e

g 8 ° ¥
olo|lo gl
@ e o f
= ;J
18 6,15 68,2

Interne Konfiguration

DATENBLATT
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K2-3PXXX

K2-3PXXX-M 275 320 440

(mit Mikroschalter)

Nettogewic ht [kg] 0.39 0.348 0.405
Bruttogewicht [kg] 0.425 0.369 0.446
Verpackungsmafe (H x B x L) [mm] 97 x 59 x 118

Ersatzeinsatz

K2-3PXXX
K2-3PXXX-M 275 320 440
(mit Mikroschalter)

K2-XXX (Phase)

44020001 44020003 44020005

mersenN



Surge-Trap® K - K2 4P

Energietechnische Ableiter
DIN Schienen - IEC Typ 1+2

ALLGEMEINE DATEN

Interne Konfiguration 4+0

Anzahl der Anschlisse 4-polig

Anzahl der Anschliisse 4

Netzwerkkonfiguration TNS

IEC Uberspannungsschutzableiter Typ Klasse Il

EN Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 2

UL Uberspannungsschutzableiter Typ Typ 1 Komponentenmontage

Format Steckbar

Schutzmodi L-PE / N-PE

Produktnormen *IEC 61643-11 *EN 61643-11 *UL 1449 5th
Ausgabe

wons . CE 2K My IEC poven Ko

Artikelnummer

XXX 275 320 440
K2-4PXXX 44020404 44020412 44020420
K2-4PXXX-M (mit Mikroschalter) 44020405 44020413 44020421

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - IEC techn. Details

K2-4PXXX, K2-4PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung (AC) - Uc [V] 275 320 440
Nennspannung AC 50-60 Hz - Un [V] 230/400 277/480 400/690
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Max. Entladestrom (8/20) - Imax [kA] 50

Schutzpegel bei In - Up <1,5 <2
Maximale Vorsicherung [A [gG]] 315

Bestandigkeit gegen Kurzschluss - Isccr [kA] 25

Fehlerstrom - Ipe [mA] <1

Ansprechzeit - tA <25

TOV 5s (LV-Systeme, standhaltend) - Ut [V] 337 403 581
TOV 120min (LV-Systeme, ausfallsicher)- UT [V] 4425 528 763
Dynamische thermische Abschaltung Ja

Thermisches Schutzverhalten OCM (Leerlaufmodus)

Anzahl der Anschliisse 1

Uberspannungsschutzableiter (SPD) - UL techn. Details

K2-4PXXX, K2-4PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Nennentladestrom (8/20) - In [kA] 20

Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-L) [V] 550 640 880
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-N) [V] 550 640 880
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (L-G) [V] 275 320 440
Maximale Dauerbetriebsspannung - MCOV (N-G) [V] 275 320 440
Schutzpegel - VPR (L-L) [V] 1800 2000 2500
Schutzpegel - VPR (L-N) [V] 1800 2000 2500
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Surge-Trap® K - K2 4P

Energietechnis-
DIN Schienen - IEC

Weiter K1-2PXXX, K1-2PXXX-M (mit Mikroschalter)

K2-4PXXX, K2-4PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Schutzpegel - VPR (L-G) [V] 1000 1200 1500
Schutzpegel - VPR (N-G) [V] 1000 1200 1500
Kurzschluss-Nennstrom-SCCR [kA] 85 100 42

Mechanische und Umgebungsmerkmale

K2-4PXXX, K2-4PXXX-M (mit Mikroschalter) 275 320 440
Temperaturbereich [°C] -40 ... 85
Luftfeuchtigkeitsbereich [%)] 5..95

Max. Héhe [m] 4000

Typ des Anzeigesystems Griin (ok) / nicht griin (austauschen)
Isoliermaterial PA6 CT1 & PAB6 CT1
Gehausefarbe Grau RAL 7035
Gehause - IP P20
Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Massiver Leiterquerschnitt 1,5...35mm?
Litzenquerschnitt des Leiters 1,5...25mm?
Nenndrehmoment [N m] 3
Leiterquerschnitt Fernmeldekontakt [mm?] 05..15
Leiterquerschnitt Fernmeldekontakt [mm?] AC: 250/0.5 DC: 30/1

Abmessungen und Gewicht

K2-4PXXX
® ® © © a K2-4PXXX-M 275 320 440
\E P 2} (mit Mikroschalter)
Nettogewic ht [kg] 0.435 0.465
g 8 ® §
oo oo 4 Bruttogewicht [kg] 0.465 0.483 0.495
®© o j Verpackungsmafe (H x B x L) [mm] 97 x 78 x 118
gy T&F L
72 6,1 68,2

Ersatzeinsatz

K2-4PXXX

K2-4PXXX-M 275 320 440
(mit Mikroschalter)

K2-XXX (Phase) 44020001 44020003 44020005
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